
Inline 360

Высокопроизводительная
полуавтоматическая 
пефорирующая 
и переплетная линия.

 

Ширина

360 мм
Толщина 
перфорации
3.0мм*

Производительность:
Тетрадный 
переплет в час

2.100

Толщина 
переплета

20*

Календарный 
переплет в час  

1.800

Профессиональное оборудование 

Характеристики:

Тул с ножами 
повышенной 
прочности 

Подбор листов 
из автоподатчика 
с опцией 
воздушного поддува

Переворачивающий 
барабан для сохранения 
последовательности 
листов

Д
виж

ение бумаж
ного блока

Д
виж

ение бумаж
ного блока

Д
виж

ение бумаж
ного блока

Распределительная
станция

Сборочная станция

Движение бумажного блока Движение бумажного блока

Д
ви

ж
ен

ие
 б

ум
аж

но
го

 б
ло

ка
Д

ви
ж

ен
ие

 б
ум

аж
но

го
 б

ло
ка

Опции перекрестной сортировки 
и переворачивания обложек

Размотчик бобин XL
(опция)

Опция подсоединения 
обложек

Перфорирующая станция

Опция вырубки центрального отверстия
для подвески календаря

Переплетная 
станция Лента конвейера

СХЕМА ЛИНИИ RENZ INLINE 360

Сборочная станция 
для отперфорированных
блоков в изделие
для дальнейшего 
скрепления пружиной 
или подсоединения 
обложки

* Макс. значение. Рекомендуемое до 2.0мм 
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